
effi zienter Kraftstoff für 

moderne Dieselmotoren

Die Kraftstoffersparnis resultiert aus besseren physikalischen 
und chemischen Eigenschaften des Kraftstoffes und kann je 
nach Fahrweise, Fahrzeug und bisher genutztem Dieselkraft-
stoff unterschiedlich ausfallen.

Stand 10. Januar 2019. Alle Angaben beziehen sich auf die 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bekannte Kraftstoff-
Zusammensetzung. Diese kann sowohl produktionstechnisch 
schwanken als auch ohne Ankündigung an neue Anforderungen 
und gesetzliche Regeln angepasst werden. 

Verantwortlich für den Inhalte des Flyers:
bergler Mineralöl gmbH, Max Planck Str. 7, 92637 Weiden



effizienter Kraftstoff für  

moderne Dieselmotoren

Mit unserem neu entwickelten Kraftstoff können 
Sie gleichzeitig von mehr Fahrspaß bei geringerem  
Verbrauch profitieren und Ihren Motor auch  
während der Fahrt vor Ablagerungen schützen  
und reinigen.

Die meisten Fahrzeughersteller empfehlen in  
ihren Betriebsanleitungen den Einsatz von  
Premiumkraftstoffen, die die Anforderungen der 
Standard Dieselnorm EN 590 übertreffen.

Diese positive Eigenschaften weist primadiesel 
unter anderem auf:

CETAnzahl: Strat- und Abgasverhalten und die 
Leistungsentfaltung Zündwilligkeit kommt weg.. 
checkt der Laie nicht.
Selbstreinigung: Werterhalt und Erhöhung der 
Ausfall/ Pannensicherheit
 
Energiegehalt: Dadurch wird gross geschrieben 
oder?
 
Schutz gegen Dieselpest:
 
Ideal für gelegentlich genutzte Fahrzeuge wie 
Wohnmobile, Oldtimer oder Traktoren.

Unseren neuen primadiesel erhalten 
Sie exklusiv an ausgewählten Bergler-
Tankstellen.  
Mehr dazu unter www. .de

Mehr Kältebeständigkeit  
im Vergleich zu Standarddiesel
primadiesel enthält keine biogenen Zusatzstoffe  
und liefert durch die Zugabe eines Kälteschutzadditives 
bessere Werte sowohl beim Cloud Point als auch beim 
CFPP-Test (Cold Filter Plugging Point) mit bis zu – 26 °C.

Höherer Energiegehalt,  
da ohne Bio-Diesel-Anteil (FAME)
Der Brennwert von Diesel liegt etwa bei 45,4 MJ/kg, wäh-
rend der von Biodiesel etwa 12 % niedriger ist (40 MJ/kg). 
Unser primadiesel enthält keine 7 % Biodiesel. Dadurch 
steigt der Energiegehalt pro Liter Kraftstoff.

Schutz gegen schlamm- 
bildende Organismen (Dieselpest)
Eine in primadiesel enthaltene Antifouling-Komponente 
bietet Ihnen Schutz vor der Verschlammung durch Mikro
organismen und erhöht die Lagerstabilität des Kraftstoffes. 
Ideal für gelegentlich genutzte Fahrzeuge wie Wohnmobile,  
Oldtimer oder Traktoren.

Optimale Schmierung
Schmierfähigkeitsverbesserer in primadiesel  
sorgen für einen reibungslosen Betrieb und eine lange  
Lebensdauer von Hochdruckpumpe und Einspritzdüsen.

Höhere Cetanzahl  
von bis zu 55
Eine höhere Cetanzahl hat positive Effekte  
auf das Start- und Abgasverhalten Ihres Motors sowie 
auf dessen Leistungsentfaltung. Dadurch steigern Sie 
Ihren Fahrkomfort und erzielen mehr Laufruhe.

Selbstreinigung  
und weniger Ablagerungen
Mit zusätzlichen Reinigungs- und Schmutzlösungs
additiven pflegen Sie Ihren Motor auch während der 
Fahrt und tragen zum Werterhalt und Erhöhung der 
Ausfall- und Pannensicherheit bei.


