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Standard-Diesel

mehr unter www.bergler.de

Optidiesel Primadiesel
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Keine Zusätze

Standarddiesel ist 
ohne Zusatz von 
kraftstoffaufwerten den 
Additiven. Dies ent-
spricht der handelsüb-
lichen Tankstellenqua-
lität für Dieselkraftstoff.

DIN EN Norm 590

Weniger Ablagerungen

Mit Reinigungs- und 
Schmutz lösungs additiven 
pflegen Sie Ihren Motor und 
erhöhen den Werterhalt 
sowie die Ausfall- und 
Pannen sicherheit.

übertrifft  
DIN EN Norm 590

Optimale Schmierung

Schmierfähigkeitsverbesserer sorgen für 
einen reibungs losen Betrieb und eine 
lange Lebensdauer von Hochdruck-
pumpe und Einspritzdüsen. 

Weniger Ablagerungen

Mit Reinigungs- und Schmutzlösungs-
additiven pflegen Sie Ihren Motor und 
erhöhen den Werterhalt sowie die 
Ausfall- und Pannensicherheit.

übertrifft DIN EN Norm 590

Mit Biodieselanteil  
(7%)

Standard

Mit Biodieselanteil  
(7%)

Standard

Ohne Biodieselanteil (FAME)

Der Brennwert von Diesel liegt etwa 
12 % höher als der des Biodiesels. 
Ohne Biodieselanteil steigt der  
Energiegehalt pro Liter Kraftstoff.

+ Energiegehalt 
+ Kraftstoffersparnis

Cetanzahl bis zu 51  
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Cetanzahl bis zu 51  

 
 

DIN EN Norm 590

Höhere Cetanzahl bis zu 55

Eine höhere Cetanzahl verbessert das 
Start- und Abgasverhalten Ihres Motors 
sowie die Leistungsentfaltung.  
Dadurch steigern Sie Ihren Fahr-
komfort und erzielen mehr Laufruhe.

übertrifft DIN EN Norm 590

Kältebeständigkeit bis 
zu -20°C

Winterqualität -20°C  
(16.11. – 28.02.)

Übergangsqualität -10°C  
(01.10. – 15.11.) 
(01.03. – 14.04.)

Sommerqualität 0°C  
(15.04. – 30.09.)

DIN EN Norm 590

Kältebeständigkeit  
bis zu -20°C

Winterqualität -20°C  
(16.11. – 28.02.)

Übergangsqualität -10°C  
(01.10. – 15.11.) 
(01.03. – 14.04.)

Sommerqualität 0°C  
(15.04. – 30.09.)

DIN EN Norm 590

Höhere Kältebeständigkeit  
bis zu – 26 °C 

Ohne biogene Zusatzstoffe und mit 
Kälteschutzadditiv hat der Primadiesel 
bessere Werte sowohl beim Cloud 
Point als auch beim CFPP-Test mit bis 
zu -26°C (Winterdiesel).

übertrifft DIN EN Norm 590

 
 

Kein Schutz

Schutz gegen schlamm-
bildende Organismen 

Eine Antifouling-Komponente  
bietet Ihnen Schutz vor 
der Verschlammung durch 
Mikroorganismen.

+ guter Schutz 

Ideal für  viel genutzte 
Fahrzeuge wie bei  
Fuhrunternehmen.

Schutz gegen schlammbildende 
Organismen (Dieselpest)

Eine Antifouling-Komponente schützt 
vor der Verschlammung durch 
Mikroorganismen und erhöht die 
Lagerstabilität des Kraftstoffes.

+ bester Schutz

Tipp: Besonders geeignet auch  
für gelegentlich genutzte  
Fahrzeuge wie Wohnmobile,  
Oldtimer oder Traktoren.

 
 

nicht enthalten

 
 

nicht enthalten

Reinigung und Korrosionsschutz

Sog. Detergentien erleichtern den 
Reinigungsprozess und schützen vor 
Ablagerungen im Einspritzsystem.

+ Schutz

ÜBERSICHT DIESELSORTEN
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BERGLER TANKSTELLEN – AUCH IN IHRER NÄHE!

Weiden II
Neustädter Str. 22 

Weiden I
Am Forst 3 
Weiden I
Am Forst 3 

Neuhaus / Autohof A93
Am Gewerbepark 2a 

Neuhaus / Autohof A93
Am Gewerbepark 2a 

Bindlach
Goldkronacher Straße 32
Bindlach
Goldkronacher Straße 32

Schnaittenbach
Am Scherhübel 10

Luhe
Obere Tratt 4

Wernberg
Bürgermeister-Birkmüller-Str. 22

www.bergler.de Primadiesel

Mantel
Weidener Str. 42

Grafenwöhr
Neue Amberger Str. 85 


